
   
 

   

 

 

اء نظم المعلومات الجغراف�ة  برنامج بناء قدرات خ�ب

ي عكار وشمال لبنان
 لاتحادات البلد�ات �ف
 

 

 

 

 

 

 المتقدمةدل�ل الدورة 

 

 

 

 

 

 2021شباط 

 

 مركز نظم المعلومات الجغراف�ة، كل�ة الهندسة

البلمندجامعة    



 

 2021 شباط  2 دل�ل الدورة المتوسطة

 

 

وع<< الذي نفذته لجنة التنسيق الإدار�ة  MASAR وقد تم تط��ر هذە الوث�قة من قبل جامعة البلمند كجزء من م�ث

ي   >>.و�تم��ل من الاتحاد الأورويب
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 csvمن  XYعرض نقاط  -تعیین البیانات الجدولیة 

 

 .AussiePublicToilets.csv :المواد المطل��ة

 :فتح وفحص الب�انات .1

 AussiePublicToilets.csv         لإضافة الجدول  (   Add Data) واستخدم زر إضافة ب�انات ArcMap افتح 

لفتح الجدول.  توقف لحظة لتفقد أسماء الحقول (العمود) والق�م  Openالأ�من>  Mouseالإ� الخ��طة.  انقر بزر 

ي أسفل الجدول، لاحظ عدد 
ا  ،تالسجلا الموجودة أسفلها.  �ن ا واحد� ا عام� ع� الرغم من عدم  ،كل منها �مثل مرحاض�

 .حىت الآنظهور أي منها ع� الخ��طة 

ي هذە الأعمدة �شبه إ� حد كب�ي الدرجات  ،لاحظ أن هناك أعمدة لخطوط الطول والعرض 
وأن الق�م الموجودة �ن

�ة  .الع�ث

   GCS_WGS84) تؤكد الب�انات الوصف�ة أنه تم �سج�ل الب�انات باستخدام(

 :WGS84 ضبط نظام إحداث�ات إطار الب�انات ع� .2

 Coordinate) ثم اخ�ت علامة تب��ب نظام الإحداث�ات ، Propertiesثم ،Layersكلمة  الأ�من ع� Mouseالانقر بزر  

System) ابحث عن  .WGS 1984 ، واخ�ت الإصدار العادي تحت .Geographic Coordinate Systems> World  

ي الركن الأ�من السف�ي 
�ة أصبحتلاحظ أن الوحدات الموجودة �ن  .الآن درجات ع�ث

 :�ات كنقاطرسم الإحداث 3 .3
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ي جدول المحت��ات.  اخ�ت عرض ب�انات  Mouseالانقر بزر  
سأل عن الحقول � تفتح نافذة..  XYالأ�من ع� الجدول �ن

  . Yوخط العرض لـ ،X.  اخ�ت خط الطول لـ Yو Xالمراد استخدامها كإحداث�ات 

 .تذكر أن هذە الطبقة من النقاط مؤقتة .4

.  قم بتسم�ة Data <Export.  اخ�ت AussiePublicToilets Eventsالأ�من ع�  Mouseالانقر بزر  ،لجعلها دائمة 

ي مكان ستتمكن من العثور عل�ه AussiePublicToilets.shpالملف الجد�د 
.  أضف هذا الملف لاحقا  ف�ه واحفظه �ن

 ). Removeالأ�من>  Mouseال. (انقر بزر csvالمحفوظ إ� الخ��طة وقم ب�زالة طبقة الأحداث وملف 
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ن الب�انات الجدول�ة   حدد مجموعة فرع�ة حسب السمات -تعيني

Select icon) "تحد�د"انقر فوق   ال�ة.  يتيح لك النقر مع الضغط  ( .  تدرب ع� النقر ع� اخت�ار النقاط الأس�ت

ا الضغط باستمرار ع� زر  Shift ع� مفتاح الأ�� وسحب م��ــع  Mouseالتحد�د عدة نقاط.  �مكنك أ�ض�

ة.  عند الانتهاء  ات المحددة ،لتحد�د مساحة كب�ي ن Clear Selected Features) امسح الم�ي ي أي وقت (
 ،.  �ن

  .�مكنك العودة إ� المؤ�ث العادي من خلال النقر ع� السهم الأسود

  

ي الجزء العلوي  (Selection )من قائمة "التحد�د" 
.  تفتح Select by Attribute اخ�ت "تحد�د حسب السمة" ،�ن

.  تأ�د من أن الطبقة  ابتداعح�ث ستقوم ب ،آلة حاسبة ي
والط��قة �ي  AussiePublicToilets �ي تعب�ي منط�ت

 المجان�ة.  المراح�ض.  سنختار فقط (Create a New Selection)"إ�شاء اخت�ار جد�د"

    

ا فوق اسم الحقل ا مزدوج� ا س�ظهر   ”PaymentReq“  انقر نقر� .  ثم انقر فوق = وس�ظهر ذلك أ�ض� ي م��ــع التعب�ي
 .�ن

".  �جب أن �كون False].  اخ�ت "Get Unique Valuesانقر فوق [ ، PaymentReq لمعرفة ما �مكن أن �ساوي  

ك الآن كما ��ي   " PaymentReq =" False" :تعب�ي

  انقر فوق موافق.   
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باستخدام زر  بدلدورة م�اە عامة من الاخت�ار.   162افحص الخ��طة وجدول الب�انات الجدول�ة.  تم استبعاد  

 Show) و�ظهار السجلات المحددة ،أع� جدول السمات  ( Switch Selection) تبد�ل التحد�د

Selected Records )  ي الأسفل
 .�ن

قم  ،.  هذە المرة)Select By Attributes( سمات مرة أخرىتضييق التحد�د عن ط��ق �شغ�ل التحد�د حسب ال 

" وقم ببناء Select from Current Selection إ� "التحد�د من التحد�د الحا�ي  )Method(  بتغي�ي الط��قة

ي القارة بأ�ملها ”eyRequire" = "False التعب�ي 
" وفحص التحد�د المحدث.  هذە جميع الحمامات العامة �ن

 .�لزم وجود مفتاح أو دفع ولا  ولالوصمفتوحة 

الأ�من  Mouseالانقر بزر  ،تحد�دات الب�انات مؤقتة.  لإ�شاء طبقة جد�دة تمثل الجزء المحدد فقط من القد�م 

ي جدول المحت��ات واخ�ت  AussiePublicToilets ع�
تأ�د من أن  ،مرة أخرى.  هذە المرة Data <Export�ن

ات  ن ا ووجهة تخ��ن وانقر فوق موافقالم��ــع العلوي �قول "الم�ي  .المحددة".  أعطه اسم�

 الآن.  ArcMapأغلق  
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 المكاني وصلال

 AussiePublicToilets.shp ،Municipalities.shp :المواد المطل��ة

 :فتح وفحص الب�انات 

ي الأشكال إ� الخ��طة.  )   Add Data( واستخدم زر إضافة ب�انات ArcMapافتح  
 لإضافة كلا مل�ن

 

ي الفضاء.  الوصل أو الضم
ات أخرى بناءً ع� موقعها �ن ن ي هو تقن�ة ت��ط طبقة واحدة بم�ي

 المكاين

   

ي المراح�ض ،أو�ً 
ي ينت�ي إليها. انقر فوق  ،دعنا نضم إ� البلد�ات �ن بح�ث �كون ل�ل مرحاض معلومات حول البلد�ة الىت

 .لفتح م��ــع الأدوات ArcToolbox  رمز

 .Analysis <Overlay <Spatial Joinثم انتقل إ�  

ا   ا مزدوج�  .runع� انقر نقر�

ي نضم فيها   ي المرة الأو� الىت
 امستكون الطبقة المستهدفة �ي المراح�ض وستكون طبقة الانضمام �ي البلد�ات.  انضم ،�ن

ي الجزء السف�ي من م��ــع الحوا 
ا لخ�ار المطابقة ،واحد لواحد.  �ن ى اخت�ار� ا ع� ،س�ت ي الوقت INTERSECT مضبوط�

.  �ن

ي القائمة المنسدلة.  قم بتشغ�ل الأداة وفحص  ،اترك هذا الخ�ار  ،الحا�ي 
.  الناتج عبارة النت�جةول�ن تحقق من البدائل �ن
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ن جدول الب�انات الجدول�ة الذي �حتوي ع� جميع  ،عن مجموعة من النقاط وقد تمت إضافة أعمدة جد�دة إ� �مني

 البلد�ات.  المعلومات من ملف أشكال

  

 

ا  3  ي تحت��ــها.  �مكننا الضم مكان�� ل�ن  ،من واحد  إ� أ��� واحد الآن دعونا نفعل العكس: أخ�ب كل بلد�ة بالمراح�ض الىت

ا عد�دة من كل بلد�ة  .واحدة ل�ل مرحاض تحتوي عل�ه ،هذا من شأنه أن �صنع �سخ�

واجعل البلد�ات  ،Spatial Joinباستخدام واحد لواحد.  افتح أداة  ،دعنا نحصل ع� ملخص ل�ل بلد�ة ،بدً� من ذلك 

 . )Join Layer(  والمراح�ض �ي طبقة الانضمام (Target Layer)  الطبقة المستهدفة

   

ي نافذة المساعدة كما   الآن
ن قاعدة دمج ،هو موضح �ن  .   (Merge Rule)نحتاج إ� تعيني
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ي الحصول ع� 
ي القائمة Mouseالوانقر بزر  ،معلومات موجزة عنهحدد الحقل الذي ترغب �ن

 .الأ�من فوقه �ن

  ToiletIDبحسب أرقام �سلسل�ة  دعونا نحصل ع� عدد المرحاض الف��دة ل�ل بلد�ة 

 .Count ثم،Merge Rule وحدد،ToiletID الأ�من فوق Mouseالانقر بزر  

 .وقم بتشغ�ل الأداة INTERSECT اترك خ�ار المطابقة 

وقد تمت إضافة حقل جد�د �ع�ي عدد  ،الناتج عبارة عن مجموعة من المضلعات ،.  هذە المرةالنت�جةافحص  

 .المراح�ض ل�ل بلد�ة

ن لعرض هذە ال�م�ة.   م�ي   �مكننا تغي�ي ال�ت
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 مقطع وتحدید -التحلیل المكاني: متجھ 

 

 massachusetts.shp ،US_census_tracts.shp :المواد المطل��ة

 :الب�اناتفتح وفحص  

ي الأشكال إ� الخ��طة.  انقر بزر     Add Data  واستخدم زر إضافة ب�انات ArcMap افتح 
لإضافة كلا مل�ن

ع� ملف شكل التعداد لفتح الجدول.  توقف لحظة لتفقد أسماء الحقول (العمود) والق�م  Openالأ�من>  Mouseال

ي أسفل الجدول
�مثل كل منها منطقة تعداد واحدة.  الآن افعل  ،سج�ً  73682لاحظ أن هناك  ،الموجودة أسفلها.  �ن

ء نفسه بالنسبة لمخطط ولا�ة ماسا�شوستس.  لا يوجد ال�ث�ي من المعلومات هناك ي
ول�ن الرقم الذي نحتاجه هو  ،ال�ث

ي ملف أشكال التعداد ال�امل25الخاص بالولا�ة:  FIPS رقم
ي تحتوي ع� ،. �ن ي  FIPS 25 توجد فقط المسالك الىت

�ن

 .ماسا�شوستس

ي  
 Mapping Tabular هدفنا هو إ�شاء ملف شكل جد�د �حتوي فقط ع� مسارات ماسا�شوستس.  كما فعلنا �ن

Data Lab،استخدم Select by Attribute لتحد�د مسارات التعداد فقط مع .State_FIPS = 25  

 ،غة الصح�حة.  كما هو متوقعاالص� ستخداملا  ،كتابتها بدً� من   ،تذكر أن تملأ ص�غة الآلة الحاسبة بالنقر فوق الخ�ارات 

ن مساحات ماسا�شوستس.   تم تمي�ي

   

ن القائمة المنسدلة العل��ة ع� "،Data < Exportالأ�من>  Mouseالانقر بزر   و�ي  ،"Selected Featuresمع تعيني

 .إحدى الطرق لإ�شاء ملف الشكل الجد�د الذي ن��دە

ي تطبس�علمك هذا التم��ن ال 
 ط��قة أخرى.  ��ت
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ات المحددة  ن  استخدم زر ،لمسح اخت�ارك.  بعد ذلك ) Clear Selected Features( استخدم زر مسح الم�ي

ArcToolbox لفتح م��ــع الأدوات Toolbox،  �ا بالفعل.  انتقل إ  Analysis <Extract <.Clipإذا لم �كن مفتوح�

ن مثل أداة قطع ملفات تع��ف الارتباط.  �حتاج إ�  Clipتعمل أداة    Input Layer : طبقة الإدخال الأ��ب تحد�د طبقتني

ي �جب قطعها وطبقة    للق�ام بعمل�ة القطع.  Clipالىت

 

وقم بتشغ�ل الأداة.  س�كون الإخراج هو نفسه التحد�د  Mass_Census_Tracts قم بتسم�ة الإخراج الخاص بك

 .السابق

كة للاخت�ار من خلالها أو عندما تحتاج إ� مجموعة �عد الاق  ا للاستخدام عندما لا توجد سمة مش�ت ا ج�د� تطاع أسل���

ا أو أ���  ا واحد� ول�ن �مكن أن تكون طبقة  ،فرع�ة مكان�ة بحتة من طبقة.  ملاحظة: �جب أن تكون طبقة المقطع مضلع�

  (raster).  �ةمنفصلة للنقط Clip الإدخال أي طبقة متجهة.  توجد أداة

 . Clipلاحظ أن جدول السمات لطبقة المخرجات لا �حتفظ بأي معلومات من طبقة  
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 المخزن المؤقت -التحلیل المكاني: المتجھ 

 

 Mass_Census_Tracts.shp ،hospitals.shp :المواد المطل��ة

ال�املة من أجل  US_census_tractsأضف ملف أشكال المستشف�ات إ� الخ��طة وأوقف أو أزل طبقة  .1
ي ترت�ب الرسم

اسحب المستشف�ات أع� مساحات التعداد حىت تتمكن  ، Drawing Orderالبساطة.  �ن
 من رؤ�تها. 

 

ي معرفة أي أجزاء من ماسا�شوستس تقع ع� بعد  .2
ض أننا نرغب �ن سم  5لنف�ت .  س�ت أم�ال من المستش�ن

ي تحدد مسافة من كل مستش�ن أو  Buffer أداة  .من أقرب مستش�ن المناطق الىت

ي م��ــع الأدوات 
 . Buffer toolوابدأ  Analysis <Proximity <Bufferانتقل إ�  ،�ن
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ي م��ــع الوحدة الخط�ة 5ا�تب   .hospital_buffer طبقة الإدخال �ي المستشف�ات.  �مكن أن �كون اسم الإخراج
 �ن

.(Linear Unit Box)   

  

اض�ة للمسافة  ي نظام  ستلاحظ أن الوحدات الاف�ت
�ة.  وذلك لأن هذە الطبقات موجودة �ن �ي درجات ع�ث

ا أضفناها إ� ،WGS 84إحداث�ات �ة.   ،DataFrame ولأنها جم�ع� ا ع� الدرجات الع�ث اض�� ا يتم ضبطه اف�ت فإن ذلك أ�ض�

ي الإسقاط ال ، (Buffer) مثل المخزن المؤقت ،أفضل ممارسة �ي استخدام الأدوات القائمة ع� المسافة
قائم ع� �ن

لأغراض هذا التم��ن.  ما عل�ك  ،ب�جراء التعد�ل لنا  ArcMap س�قوم ،ولا�ة ماسا�شوستس.  ول�ن مسطحالمسافة مثل 

 ."سوى تغي�ي القائمة المنسدلة إ� "أم�ال

ن   ا بتعيني ن ALLع�  Dissolve Typeقم أ�ض� فسنحصل ع� أقراص فرد�ة حول  ،NONEع�  Dissolve.  إذا تم تعيني

ي تقع ع� بعد كل  ي نقاط غ�ي منتظمة �ش�ي إ� الأرض الىت
.  س�قوم الجميع بمزجها �ن ي المستش�ن

أم�ال من أي  5نقطة �ن

ا.  انقر فوق [موافق] لتشغ�ل الأداة.  ،مستش�ن    ول�س مستش�ن معين�

 

ا إ�شاء مخازن مسافات  ي جد استنادا  مختلفةمن الممكن أ�ض�
ي بعض الحقول �ن

ول السمات.  للق�ام إ� الق�م الموجودة �ن

 .استخدام خ�ار الحقل بدً� من الوحدة الخط�ة �مكنك بذلك

لاحظ أن جدول السمات لطبقة المخزن المؤقت �حتوي ع� إدخال واحد فقط.  يتم دمج كل هذە النقط لتك��ن مضلع 

 م الأمر. إذا لز  Multipart-to-Singlepartواحد متعدد الأجزاء.  �مكنك تقس�مه باستخدام أداة �س� 
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 تقاطع –التحلیل المكاني: متجھ 

  

 Mass_Census_Tracts.shp ،hospital_buffer.shp :المواد المطل��ة

ض أننا كنا نجري تحل�ً� لعدد سكان ماسا�شوستس الذين �ع�شون ع� بعد  .1 .  لدينا  5اف�ت أم�ال من المستش�ن

ي الطبقة العازلة ومعلومات ال
ي ممعلومات المسافة �ن

 ساحات التعداد. سكان �ن

ي يتداخل فيها الاثنان فقط.     ستقوم أداة التقاطع باستخراج المناطق الىت

  

 .  أضف كً� من المخزن المؤقتIntersect toolوابدأ �شغ�ل  Analysis <Overlay <Intersectانتقل إ�  .2

(buffer)  ت�ب مهم لأنه سيتم استخد ام إسقاط المدخل للمستش�ن ومسارات التعداد إ� المدخلات.  ال�ت

  الأول. 

   

 

 

 

 

ول�ن هذا الحقل تم �سخه للتو من الأصل.  لم يتم تعد�له لتمث�ل  ،افحص جدول السمات.  يوجد حقل للسكان .3

ي التقاطع! 
ي �ن

  مساحات التعداد الجزيئ

: لإجراء التعد�ل يتطلب إضافة حقل جد�د وحساب  ي
تم��ن إضا�ن

ي إ� ) �سبة Field Calculator(باستخدام 
مناطق مساحات التعداد الجزيئ

ي عدد سكان كامل المسالك.  ضع 
ب هذا ال�� �ن مناطق أصولها.  ثم ا�ن

ا بنفسك.  ي اعتبارك تج��ة هذا التم��ن لاحق�
  �ن
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 اتحاد -التحلیل المكاني: ناقل 

 

 Mass_Census_Tracts.shp ،hospital_buffer.shpالمواد المطل��ة:  

 

ن ط Unionتجمع أداة  ء.  انتقل إ� بني ي
ء بدلا من استبعاد أي �ث ي

ن أو أ��� بط��قة تحافظ ع� كل �ث  <Analysisبقتني

Overlay> Union  وابدأ �شغ�ل أداةUnion .ت�ب الموضح  .  كما كان من قبل، أضف طبقات الإدخال بال�ت

ء تحل�ل ناتج   ي
ة Unionقد �كون من الصعب بعض ال�ث من مساحات التعداد .  يوجد الآن الم��د من القطع الصغ�ي

 الأصل�ة ، بالإضافة إ� القطع وكامل المضلع المتعدد للمخزن المؤقت. 

ي الإخراج هو عمود من 
ي الطبقة  1-و  1أحد الحقول المف�دة �ن

ي الأصل �ن
مما �ش�ي إ� ما إذا كان المضلع قد وقع �ن

 )  أم لا. Buffer Layerالعازلة(

أم�ال من المستش�ن �ختلفون عن  5إذا كان السكان الذين �ع�شون ع� بعد  �مكننا استخدام هذا العمود لاستكشاف ما  

ي العمر. 
ي أما�ن أبعد.  سوف �ستكشف ما إذا كانت تختلف �ن

 السكان الذين �ع�شون �ن

 استخدم التحد�د حسب السمة لتحد�د المضلعات داخل المناطق العازلة. 

ي جدول السمات، انقر بزر ال
واخ�ت الإحصائ�ات.  ثم قم بتبد�ل التحد�د  MED_AGEود الأ�من فوق العم Mouse�ن

 . ي المناطق الق��بة من المستش�ن
 لمن هم خارج المناطق العازلة وكرر الإحصائ�ات.  متوسط العمر الوس�ط أصغر �ن
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 :منحدر –التحلیل المكاني: نقطیة 

  

 frack.gdb و frack.mxd :المواد المطل��ة

 :فتح وفحص الب�انات .1

ي قائمة الملف،ArcMap افتح 
وافتحه.  إذا ظهرت الطبقات بعلامات  frack.mxd .  انتقل إ�Openابحث عن  ،و�ن

ة ي ! [،تعجب حمراء صغ�ي
 .frack.gdb ] قم ب�صلاح الروابط بالنقر فوق إحدى هذە العلامات والانتقال إ� تلك الطبقة �ن

ي جدول المحت��ات: (استكشف عن ط�� 
ق �شغ�لها و��قاف �شغ�لها وعرض جداول الب�انات تظهر الطبقات التال�ة �ن

 الجدول�ة)

 طبقة نقط�ة لآبار التكس�ي الحال�ة -الآبار  

 طبقة خط�ة للطرق الرئ�س�ة -الطرق  

ي ولا�ة بنسلفان�ا -المقاطعات  
ي مقاطعات �ن

 الخطوط الع��ضة لثماين

 NLCD11 -  ي الوطن�ة من عام
ي  كل لون �مثل،2011ب�انات الغطاء الأر�ن

 فئة من الغطاء الأر�ن

 NLCD_AG -  ي
ن كل فئة ع�  ،نفس ب�انات الغطاء الأر�ن  )1  (باستثناء الزراعة )0(ح�ث تم تعيني

 DEMs - "  . طبقة توضح الارتفاع ،"نموذج الارتفاع الرق�ي

 

".  قم Label Featuresالأ�من ع� اسم الطبقة و�لغاء تحد�د " Mouseالأوقف �شغ�ل �سم�ات المقاطعة بالنقر بزر 

حىت تتمكن من رؤ�ة بكسل  تكب�ي بال قم. DEMحىت تتمكن من رؤ�ة   ب��قاف �شغ�ل الطبقات أو إعادة ترتيبها

 واستخدام المؤ�ث تع��ف لعرض بعض ق�م بكسل.  التكب�ي مرة أخرى إ� الطبقة ال�املة. 

ن ارتفاعانحدارحساب أ��ب "بأداة المنحدر تقوم ل�ل خل�ة،  .2 انها.  افتح  " الفرق بني الخل�ة وتلك من ج�ي

Analyst  <Surface  <Slope ArcToolbox ثم انتقل إ� محلل   باستخدام رمز م��ــع الأدوات  .

 . Slope Toolو�طلاق أداة 
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ن دل�ل الإخراج إ� أي مكان تختارە.  سم   DEMsاخ�ت  الإخراج و�شغ�ل  Slope_DEMsكطبقة إدخال.  �مكنك تعيني

 . الأداة

 

 .فئات 7مع  Classified ،Quantileالرموز إ�  غ�ي 

ن أن ضفافها �ي  ي حني
) �ن ي جدول المحت��ات �ي درجات.  ستلاحظ أن سطح الأنهار هو مستوى جدا (الأخ�ن

الوحدات �ن

 .نوعا ما ةشد�دة الانحدار.  سف�ح الجبال �ي أ�ضا حاد

كات التكس�ي ت��د وضع  ض ع� الأرجح أن �ث   .الآبار ع� أرض أ��� مستوى�مكننا أن نف�ت
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 ةالمساف –تحلیل المكاني: النقطیة ال

 

 (Euclidean Distance Tool) أداة المسافة الإقل�د�ة  Wells. و�شغ�ل طبقة Slope_DEM قم ب��قاف �شغ�ل طبقة

ي م��ــع الأدوات، انتقل نقط�ةسوف تحسب، ل�ل خل�ة 
.  �ن  Spatial Analyst <Distanceإ� ، مدى بعدها عن أقرب ب�ئ

�مكن أن تكون طبقة الإدخال هذە طبقة متجه   Wells. .  طبقة الإدخال �ي Euclidean Distance Toolواطلق أداة 

 .  أو طبقة نقط�ة، ول�ن �جب أخذ الاعتبارات الخاصة عندما تكون طبقة نقط�ة

 

ن اسم الإخراج إ�  .لصورة أجمل Strechedإ�  symbologyوشغل الأداة.  تغي�ي  Dist_Wells عيني

. س�كشف مؤ�ث المفتش  ي نظام الألوان المعروض هنا، المناطق الزرقاء الدا�نة �ي أبعد من أي ب�ئ
 Inspector �ن

Cursorي يوجد بها أي موقع من أقرب ب�ئ له  .عن عدد الأمتار الىت

ا جد�دة ق��بة من الآخ��ن، لأن  كات التكس�ي سوف تحدد ب�ئ ض أن �ث  .هذا هو المكان الذي يوجد ف�ه الغاز�مكننا أن نف�ت

 .كرر هذا التم��ن لإ�شاء طبقة تعرض المسافة إ� الطرق

ض أن الآبار الجد�دة ستكون موجودة بالقرب من الطرق الرئ�س�ة، لتسه�ل نقل الغاز الذي �ستخرجونه  .�مكننا أن نف�ت

 



 

 2021 شباط  20 دل�ل الدورة المتوسطة

ي هذا المخت�ب التنبؤ بالأما�ن المرجحة
ي قد  وس�حاول التم��ن الأخ�ي �ن ي الزراع�ة الىت

لآبار التكس�ي الجد�دة لفهم الأرا�ن

.  سنطور ص�غة لحساب مؤ�ث �ستند إ� منحدر التضار�س والمسافة إ� الطرق والآبار  تكون معرضة لخطر التكس�ي

   .القائمة.  وسوف تكون أع� ق�م المؤ�ث المحسوب الأ��� عرضة للخطر بالنسبة لتط��ر التكس�ي 

ع�د ق�اس عوامل الم�ل والمسافة بح�ث �كون للبكسل المرغوب ف�ه ق�م أع�.  �مكننا "إعادة ول�ن قبل ذلك، �
ُ
جب أن ن

 . تصن�ف" الم�ل والمسافة النقط�ة إ� مق�اس من خمس نقاط
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 :إعادة تصنیف -التحلیل المكاني: النقطیة 

 

.  عند اخت�ار Spatial Analyst  <Reclass  <Reclassifyإعادة تصن�ف طبقة المنحدر بالانتقال إ�  �جب أوً�،

Slope_DEM  كطبقة إدخال، فإن أداة إعادة التصن�ف Reclassify Tool  حول ك�ف�ة تغي�ي ق�م 
�
 تخمينا

�
تأخذ تلقائ�ا

 نقاط.  7من الدرجات إ� مق�اس من  -النقط�ة 

 

) مسطحإعطاء المنحدرات المنخفضة ( يتم - عدد�ا  إ� الوراء تقربنقاط، والق�م الجد�دة  5نحن نفضل مق�اسا من 

 .درجات منخفضة

ي �سمح لك بتصن�ف الرموز النقط�ة �ظهر.  تغي�ي التصن�ف Classifyلتغي�ي نطاقات الق�م، انقر فوق  .  نفس النافذة الىت

ي م��ــع إعادة التصن 5مع  Quantile إ�
ي ترت�ب تناز�ي �ن

 ن�ع ق�م جد�دة �ن
�
حفظ ا�ف.   فئات.  انقر فوق موافق، ثم �دو�ا

 . وشغل الأداة Slope_reclass الإخراج كما

 

 

   .تغي�ي التصن�ف إ� خمس�ة و�عطاء مسافات أقل درجات أع�  : كرر هذا التم��ن مع الطرق

، س�كون لد�ك ثلاث طبقات إعادة تصن�ف.  سوف �ستخدم تلك وطبقة ي   NLCD_AG   عندما تنت�ي
لتحد�د الأرا�ن

ي خطر ال
ي �ي �ن . من التكسزراع�ة الىت  �ي
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 :خریطة الجبر –التحلیل المكاني: النقطیة 

 

ن جميع الطبقات الأر�ــع.  انتقل إ�  ي تجمع بني و�طلاق  Spatial Analyst  <Map Algebraالآن سوف نخلق الص�غة الىت

ب الطبقات الأر�ــع معا للحصول ع� درجة �ش�ي إ� مخاطر التك Raster Calculator حاسبة النقط�ة ، . سوف ن�ن س�ي

ات الأر�عة.  أدخل الص�غة التال�ة بالنقر فوق أسماء الطبقة من القائمة (بدً� من كتابتها).   استنادا إ� هذە المتغ�ي

  

ب ي الإخراج �سبب ال�ن
ي غ�ي الزراع�ة س�كون لها ق�مة صفر �ن

 .لاحظ أن جميع الأرا�ن

 الأحمر. هنا، تم تغي�ي الرموز بح�ث المناطق الأ��� عرضة للخطر �ي اللون 

 

 إحصائ�ات المناطق
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ي للمخاطر ل�ل مقاطعة ا�عود مرة أخرى نالآن 
  .طبقة المقاطعات.  �مكن لأداة إحصاءات المناطق إ�شاء ملخص إحصايئ

 و�طلاق إحصاءات المناطق كجدول.  Spatial Satistics  <Zonal انتقل إ� 

 

: طبقة نقط�ة يتم  ن ي هذە الحالة المقاطعات  -تلخ�صها وطبقة من "المناطق" تحتاج إحصاءات المناطق إ� مدخلني
 -�ن

 .مما �ع�ي الوحدات لتلخ�صها.  �مكن أن �كون حقل المنطقة أي حقل له ق�مة ف��دة ل�ل منطقة

!  ول�ن �مكن بعد ذلك ضم هذا الجدول باستخدام اسم المقاطعة جدولناتج إحصاءات المنطقة كما الجدول هو. . .  

 . المقاطعاتكمفتاح لطبقة 

 

 
�
 وفقا

�
و�مكن بعد ذلك تل��ن الطبقة المنضمة حديثا

 للق�مة الوسط�ة لمؤ�ث المخاطر ل�ل مقاطعة. 
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 شبكةالمحلل 

ي �سمح لك  )Network Analyst( شبكةالمحلل   بالمواجهة التحل�ل�ة للشبكاتهو امتداد نظم المعلومات الجغراف�ة الىت

ي تصم�م مسارات فعالة، وتحد�د مناطق الخدمة حول موقع (أنظمة من خطوط ونقاط. �مكن أن �ساع
ات الأداة �ن ن د م�ي

ن (من ح�ث الوقت والمسافة)، وحساب أقرب المرافق أو المركبات  .معني

، سوف �ستكشف الطرق الأر�ــع الرئ�س�ة لتحل�ل شبكة النقل: حسب المسار وأقرب مرفق التطبيقبالنسبة إ� هذا 

  .الوجهة -المنشأخدمة ومصفوفة تكلفة الومنطقة 

ي هذا 
 :سوف �ستخدم التطبيق�ن

SFRoad_speed shapefile, SF_groc_two_locs, SF_groc_safeway, San : Lab8_PreparedFiles

Francisco US Bank branches geocodes 

 

 إ�شاء مجموعة ب�انات شبكة العمل المستندة إ� ملف الشكلالجزء الأول: 

لإ�شاء مجموعة ب�انات شبكة، سوف �ستخدم مجموعة ب�انات أ��� تفص�ً� للط��ق تحتوي ع� معلومات غ�ي واردة  1

ي مجموعة ب�انات الط��ق
�لTiger/Line �ن ن والعثور ع� ملف  Lab8_PreparedFiles ، مثل متوسط ال�عة. قم بت�ن

  .وتعد�له بح�ث يتضمن وقت السفر ع� جميع أجزاء الط��ق DataSF شكل الط��ق التا�ي الذي تم الحصول عل�ه من

ي جدول السمات. تم حساب الوقت من ذلك باستخدام الص�غة 
للق�ام بذلك، كل مقطع الشارع له حد ال�عة �ن

(Distance = velocity*time; Time = distance/velocity)   . 

ي القائمة  ArcCatalog حفتا2 
ي م��ــع الحوار  Extensions، انقر فوق Customize�ن

، حدد الم��ــع Extensionsو�ن

 . Extensions. إغلاق م��ــع الحوارNetwork Analystالموجود بجوار 

 الأ�من فوق Mouseالالخاص بك. قم بتوسيع مجلد المخت�ب لإظهار محت��اته. انقر بزر  lab8 انتقل إ� مجلد3 

"SFRoads_speed"  واخ�تNew Network Dataset ارع لمدينة سان و �حتوي ملف الشكل هذا ع� ب�انات الش

 .فرا�س�سكو

ن اسم مجموعة ب�انات الشبكة إ� 4 ي �شكل  SfRoads_speed_ND تم تعيني
 .. انقر فوق التا�ي للمتابعةتلقايئ

ي الش تمث�ل المنعطفاتم��ــع الحوار ما إذا كنت ت��د  س�سألك5 
ي بكة. �شكل �ن

".  Global Turns ، يتم تحد�د "تلقايئ

Global Turns   ي �مكن تعيينها مثل جميع المنعطفات ال��ى لها تأخ�ي ة  ،ثان�ة 15�ي القواعد الىت ن و�التا�ي إعطاء م�ي

ن  ي الشبكة لبناء.  انقر فوق نعم لحركات الانعطاف نحو ال�مني
 .النموذج �ن

ي تقبل الاتصال  سوف6 
 .للمتابعة Next؛ لذلك انقر فوق التلقايئ

http://gis.yohman.com/up206a/weeks/week-9/lab9_prepared-files/
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م��ــع الحوار التا�ي ما إذا كنت ت��د تحد�د حقول الارتفاع لإ�شاء الاتصال. يتم استخدام هذە المعلومات  س�سأل7 

ات الخط لها نفس ق�مة الارتفاع ن إذا كانت الق�م مختلفة، لا  Z-Elevation.         لتحد�د ما إذا كانت نقطة النها�ة لم�ي

ي حالة الجسور أو الأنفاقتتصل نق
ي النها�ة، ع� سب�ل المثال �ن  .طىت

ا عن الحقول ذات الصلة. بما أن مجموعة الب�انات الخاصة بنا لا  ArcGIS Network Analyst �قوم بالبحث تلقائ��

ن أ�ة حقول.  ا ولا �قوم بتعيني انقر فوق التا�ي تحتوي ع� حقول الارتفاع، فإن محلل الشبكة �ختار زر عدم الاخت�ار تلقائ��

 .لقبول

ي  8 ي مجموعة ب�انات الشبكة. سمات الشبكة �ي خصائص الشبكة الىت
س�طالبك م��ــع الحوار التا�ي بتحد�د السمات �ن

ي تعمل ك ي التنقل، أي التكال�ف الىت
 .ع� الشبكة بأ�ملها (Impedences) عراق�ل�ستخدم للتحكم �ن

ا بالبحث عن الحقول   ." وتعيينهاMinutesذات الصلة وتعيينها. هنا، تم العثور ع� "�قوم محلل الشبكة تلقائ��

 . Addأخرى انقر ع�  عراق�لمن أجل إضافة 9

ي حقل "الاسم"، ا�تب الطول10
 .�ن

 .حدد الحقل "ن�ع الاستخدام" التكلفة 11

12 (  .بالنسبة إ� "الوحدات"، حدد أم�ال (ح�ث أن هذە �ي وحدة الق�اس المرتبطة بالملف الشك�ي

 .بالنسبة لـ "ن�ع الب�انات" حدد مزدوج 13

 .انقر فوق موافق 14

 .دعونا نض�ف أ�ضا ال�عة كمعوق

 .انقر فوق إضافة مرة أخرى 15

ي حقل "الاسم" 16
 .    Speed، ا�تب ال�عة Name �ن

ي حقل "ن�ع الاستخدام"  17
نة بهذە Descriptor  حدد واصفUsage Type �ن  .السمة). (لا توجد أ�ة وحدات مق�ت

  Integer.، حدد عدد صحيح Data Type بالنسبة لـ "ن�ع الب�انات" 18

 .انقر فوق موافق 19

  .عند الانتهاء، �جب أن �كون لد�ك ثلاث سمات. انقر فوق التا�ي للمتابعة
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  Directions.   م��ــع الحوار التا�ي �سألك ما إذا كنت ت��د تأس�س اتجاهات الق�ادة. حدد نعم. ثم انقر ع� زر 20

قد �كون  -" (انظر الدائرة الحمراءNameتحت حقل " Streetname"، انقر فوق Generalتحت علامة التب��ب " 21 

ي لها ق�مة هناك �شكل 
 ، �جب عل�ك أ�ضا توسيع الحقل لرؤ�ة الاسم ال�امل)تلقايئ

 Street" إ� Streetname" من "Nameتغي�ي ق�مة الحقل " 22 

  ST_Type حدد "،Suffixتحت " 23 

 .عند الانتهاء، انقر فوق موافق ثم انقر فوق التا�ي للمتابعة 24 

ي م��ــع الحوار. انقر فوق إنهاء لإ�شاء مجموعة ب�انات شبكة  25 
ي تم اخت�ارها �ن يتم عرض ملخص ل�افة الإعدادات الىت

 .ب�انات ملف الأشكال الجد�د

 .الاتصال. انقر فوق نعمبمجرد إ�شائه، �طالب النظام ب��شاء شبكة 

  Arc Catalog.و�غلاق  Arcmap فتح 26 
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: البحث عن أفضل مسار باستخدام مجموعة ب�انات شبكة ي
 : الجزء الثاين

ي أ�ام السبت تزور حد�قة البوابة الذهب�ة. كل أسب�ع تزور الأصدقاء، وتذهب للتسوق وتقوم برحلات أخرى.   كما تعلمون 
�ن

ت الجغراف�ةنظم المعلومات     .استخدام تحل�ل الشبكة للعثور ع� أفضل مسار اخ�ت

 الأساس�ات: 

 .حفظ المستند الخاص بك .1
ي  كانتماما كما   Network Analyst Extensionشغل  .2

  ArcCatalog الحال �ن
ي القائمة الرئ�س�ة، انقر فوق   .3

طة الأدواتCustomize�ن  ، وانقر فوق محلل الشبكة Toolbars، أ�ث إ� أ�ث
.Network Analyst  

ي  SFRoads_speed_ND.nd shapefile إضافة .4
إضافة كافة فئات  ArcCatalog   الذي قمت ب��شائه �ن

نة مع مجموعة الب�انات هذە الشبكة ات المق�ت ن   .الم�ي
ن   .5 إذا لم تكن نافذة محلل الشبكة مفتوحة بالفعل (إذا كانت مفتوحة، �جب أن ترى م��ــع فارغ ع� �مني

�ط جدول  المحت��ات)، انقر فوق الزر "إطار محلل الشبكة" (رمز أزرق وأب�ض مع العلامة الزرقاء) ع� �ث
 .أدوات محلل الشبكة

 

Network Analyst Window    

 : إ�شاء طبقة تحل�ل المسار و�ضافة محطات

�ط أدوات محلل الشبكة، انقر ع� القائمة المنسدلة محلل الشبكة وانقر  .1  New Routeع� �ث
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". Find Addressع� نافذة محلل الشبكة ثم انقر فوق " Stops)0الأ�من فوق ( Mouseنقر بزر الأ .2
نت ي ع�ب الإن�ت

 Fulton St, San 6101“أدخل "  ArcGIS 10.0ل  استخدم خدمة الرمز الجغرا�ن
Francisco, CA ي م��ــع النص.  انقر فوق بحث

  ." �ن
. يؤدي Add as Network Analyst Objectوانقر  الذي تجدەل الأ�من ع� ال�ائن الأو  Mouseانقر بزر ال .3

  ."هذا إ� إضافة العنوان الموجود كتوقف ع� "إطار محلل الشبكة

 

 

ي نافذة محلل الشبكة الخاص  .4
انقر فوق بحث جد�د وكرر هذە الخطوات لإضافة العناو�ن التال�ة كتوقف �ن

 .إذا أعط�ت خ�ارا  US_Streets ملف شكل ماستخدابك، و�جري التأ�د من 
No.  Street or Intersection    

2.  1021 Sanchez St, San Francisco 

3.  500 Raymond Ave, San Francisco 

4.  1948 Ocean Ave, San Francisco 

5.  147 Townsend St, San Francisco 

6.  6101 Fulton St, San Francisco 

 

ي سوف تتوقف  .شارع فولتون) والتشط�ب هناك 6101بدءا من غولدن غ�ت بارك ( ،هذە �ي كل الأما�ن الىت

 .أغلق نافذة م��ــع الحوار بحث .5

 إعداد المعلمات للتحل�ل

 )U-Turnبانعطاف (  بعد ذلك، سوف تحدد أن المسار الخاص بك سيتم حسابها ع� أساس الوقت (دقائق) وأنه �سمح

ي الطرق المسدودة
 .فقط �ن

ي ناف Route(0) حدد ع� .1
 .ذة محلل الشبكة�ن
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ي الجزء العلوي من النافذة، الزر الذي يبدو وكأنه   Analysis Layer Properties button ثم انقر فوق  .2
(�ن

قائمة بجوار القائمة المنسدلة ح�ث تم تحد�د الط��ق) لإحضار م��ــع الحوار خصائص القطعة من الورق مع 
 .الطبقة للط��ق

ي م��ــع الحوار خصائص الطبقة، انقر فوق علامة التب��ب  .3
 . Analysis Settings Tab�ن

ي دقائق Impedanceتأ�د من أن  .4
 .�ن

 .عل" غ�ي مف Use Time Windows اترك م��ــع " .5
 ." Reorder stops to find optimal route " تفع�ل م��ــع تحقق من .6

 

7. U-Turns at Junctions  �إ“allowed only at dead ends” 
 Ignore Invalid Locations "حدد الم��ــع المس� " .8
ن إ�  Use Time Attribute تأ�د من أن وحدات المسافة يتم تعيينها إ� أم�ال و" .9 " م��ــع محددة وتعيني

  .دقائق
  .انقر فوق موافق .10

 

 

 : �شغ�ل العمل�ة للعثور ع� أفضل مسار 

�ط أدوات محلل الشبكة. �ظهر خط  Solveانقر فوق الزر  .1 (خط أزرق فوق شبكة، انظر الصورة) ع� �ث
ي فئة 

ي الخ��طة و�ن
ي إطار محلل الشبكة Routeمتعدد المسارات �ن

  .�ن
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 .انقر فوق علامة الجمع (+) بجوار التوجيهات ع� نافذة محلل الشبكة لإظهار الط��ق .2
نقر ع� نافذة الاتجاهات لعرض اتجاهات الق�ادة. ك�ف الأ�من ع� الط��ق الجد�د وا Mouseانقر بزر ال .3

 .؟ أغلق نافذة الاتجاهات عند الانتهاءGoogle تقارن هذە الاتجاهات بخرائط

 

 : إضافة حاجز 

 بد�ً� إ� 
�
الآن سوف نض�ف حاجزا ع� الط��ق الذي �مثل كتلة الط��ق �سبب انقطاع الم�اە الرئ�س�ة. ستجد ط��قا

 .الوجهة

ي نافذة محلل الشبكة. انقر ع� البحث عن عنوان.  Point Barriers(0)الأ�من ع�  Mouseلانقر بزر ا .1
�ن

الأ�من فوق ال�ائن الأول  Mouse. انقر فوق البحث. انقر بزر الCastro St & 24th Street, 94114أدخل 
 .الذي تم العثور عل�ه ثم إضافة ككائن محلل شبكة. أغلق م��ــع الحوار بحث

�ط أد .2   .ساب مسار بد�لتحا. يتم Solve وات محلل الشبكة، انقر فوق ع� �ث

 

 : الجزء الثالث: إ�جاد أقرب مرفق

لك ن ي هذا القسم، سوف تجد أقرب ثلاثة محلات البقالة إ� م�ن
   .�ن

 إضافة إطار ب�انات جد�د -التمه�د�ات 

 .إضافة إطار ب�انات جد�د إ� المستند الحا�ي  .1
ات إضافة مجموعة ب�انات الشبكة  .2 ن الخاصة بك إ� إطار الب�انات الجد�د. انقر فوق نعم لإضافة كافة الم�ي

نة مع مجموعة ب�انات شبكة الاتصال  .المق�ت
ي قمت بتحم�لها إ� مجلد "SF_grocs_two_locs" :إضافة ملف الشكل المعدة .3  .الخاص بك lab8 الىت

 إ�شاء أقرب طبقة تحل�ل مرفق و�ضافة المرافق

�ط أدوات محلل .1  New Closet الشبكة، انقر ع� القائمة المنسدلة محلل الشبكة وانقر فوق ع� �ث
Facility 

ي نافذة محلل الشبكة وانقر ع�  Facilities(0) الأ�من ع� Mouseانقر بزر ال .2
 . Load Locations�ن

 التلقائ�ة   من القائمة المنسدلة التحم�ل من. احتفظ بالإعدادات SF_grocs_two_locs حدد .3
  .OK انقر .4

لك) ن  إضافة حادث (موقع م�ن

ع� نافذة محلل الشبكة وحدد البحث عن عنوان من   Incidents(0)الأ�من ع�  Mouseانقر بزر ال .1
ي تظهر  .القائمة الىت
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ي م��ــع النص. انقر فوق بحث. انقر بزر ال  Diamond Heights Blvd, 94131 5268أدخل  .2
 Mouse�ن

. هذا �ض�ف العنوان Add as a Network Analyst Objectق الأ�من فوق ال�ائن الأول العثور وانقر فو 
 .الموجود كمكان الحادث

 .أغلق م��ــع الحوار بحث .3

 

ن المعلمات للتحل�ل  تعيني

إ� جانب أقرب مرفق ع� نافذة محلل الشبكة لفتح  Closest Facility Properties Buttonانقر ع� زر  .1
 .م��ــع الحوار خصائص الطبقة

ي م��ــع الحوار خصائص الطبقة، انقر فوق  .2
 Analysis Settings�ن

 Minutesالمعاوقة وانقر ع�  ةالمنسدلانقر فوق السهم  .3
ن " .4   .10" إ�  Default Cutoff Value تعيني

ي غضون  ArcGIS سوف يبحث
ي تقع �ن لك. سيتم تجاهل كافة المتاجر الأخرى 10عن محلات البقالة الىت ن  .دقائق من م�ن

 .3إ�  1مرافق إ� البحث من ز�ادة ال .5
ي العثور ع� المتاجر من  ArcGIS س�حاول .1

لك �ن ن  .دق�قة 10غضون قطع  م�ن
 .تحت السفر من، والحفاظ ع� الحادث إ� مرفق .6
ي تقاطعات م��ــع المنسدلة-U حدد فقط عند الطرق المسدودة من .7

 .يتحول �ن
ي  .8

  "تغي�ي ن�ع شكل الإخراج إ� "الشكل الحق��ت
 .المس� تجاهل المواقع غ�ي الصالحةحدد الم��ــع  .9

 انقر فوق موافق .10
 

 �شغ�ل العمل�ة لتحد�د أقرب مرفق

ي فئة التوج�ه ع�  Solveانقر فوق الزر  .1
ي الخ��طة و�ن

�ط أدوات محلل الشبكة. تظهر التوجيهات �ن ع� �ث
ي غضون 

لك �ن ن . قطع ققائد 10نافذة محلل الشبكة. لاحظ أنه تم العثور ع� ثلاثة متاجر لتكون الأقرب إ� م�ن
 إنقاص ق�مة القطع، ع� سب�ل المثال 

�
ي  5�مكنك اخت�ار�ا تم العثور عليها.   دقائق، ومعرفة عدد المتاجر الىت

ي اتخذت مقارنة بمسار خط مستق�م   .لاحظ المسافة من المسارات والمسارات الىت
�ط أدوات محلل الشبكة لإ�شاء اتجاهات   Directions Windowانقر فوق  .2 ي �ث

نافذة الاتجاهات �ن
 .للمسارات من كل محل بقالة
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 OD الجزء الرابع: حساب منطقة الخدمة و��شاء مصفوفة

ي ه
ي غضون �ن

ي �مكن الوصول إليها من منشأة �ن ي تمثل المسافة الىت ذا القسم، ستقوم ب��شاء سلسلة من المضلعات الىت

ة زمن�ة محددة. وتعرف هذە المضلعات باسم المضلعات منطقة الخدمة. سوف تحسب خدمة منطقة المضلعات  ف�ت

ي سان فرا�س�سكو. بالإضافة إ� ذ دقائق 10و  5, 3
 Originلك، سوف تقوم ب��شاء مصفوفة لمحلات البقالة �ن

Destiation (OD)  لمتاجر البقالةSafeway  ي غضون
 .دقائق بالس�ارة 5إ� البنوك الأم��ك�ة �ن

 إضافة إطار ب�انات جد�د -التمه�د�ات 

 Service Area هإضافة إطار ب�انات جد�د إ� المستند الحا�ي الخاص بك و�سميت .1
اتإضافة مجموعة ب�انات الشبكة ا .2 ن  .لخاصة بك إ� إطار الب�انات الجد�د. انقر فوق نعم لإضافة كافة الم�ي
 .الملفات المعدة إ� إطار الب�انات lab8 من USBank_Geocoded إضافة .3
 .إ� إطار الب�انات الجد�د SF_groc_safeway إضافة طبقة .4

 . إ�شاء طبقة تحل�ل منطقة الخدمة و�ضافة مرافق

�ط أدوات محلل  .1  .الشبكة، انقر ع� القائمة المنسدلة محلل الشبكة وانقر فوق منطقة خدمة جد�دةع� �ث
 ع� نافذة محلل الشبكة وحدد مواقع التحم�ل.  حدد Facilities(0) الأ�من ع�  Mouseانقر بزر ال .2

SF_groc_safeway من القائمة المنسدلة التحم�ل من. انقر فوق موافق. 

 إعداد المعلمات للتحل�ل

ي إط .1
لعرض م��ــع الحوار خصائص الطبقة.  Service Area Properties  ار محلل الشبكة، انقر فوق زر �ن

 Analysis Settingsانقر ع� علامة التب��ب 
 .وحدد دقائق Impedanceانقر ع� القائمة المنسدلة  .2
ي (أدخل هذا ك 10 5 3ا�تب " .3

ا�ن ي م��ــع النص فواصل الاف�ت
صولة بمسافة، ، والأرقام الثلاثة مف10 5 3" �ن

 .دون علامات الاقتباس)
 Away from facility تحت الاتجاە، انقر بع�دا عن مرفق .4
 Only at Dead Ends from the U-Turns at junctionsانقر  .5
  تحقق من خانة الاخت�ار تجاهل المواقع غ�ي الصالحة .6
ي نفس م��ــع الحوار، انقر فوق علامة التب��ب إ�شاء مضلع .7

. تأ�د من أن يتم  Polygon Generation �ن
 Generate Polygonsتحد�د 

" لن�ع المضلع. وهذا يؤدي إ� تحل�ل أ�ع. المضلعات التفص�ل�ة أ��� دقة ول�نها Generalizedانقر فوق " .8
 .تحتاج إ� م��د من الوقت للمعالجة

ي لإزالة . هذا هو عمل�ة ما بعد اقتطاع المضلع Trim Polygonsإلغاء الاخت�ار تقل�م المضلعات  .9 الخار�ب
 أطول لتشغ�ل

�
 .المسام�ي ول�ن �ستغرق وقتا

ل�ل مرفق تحت خ�ارات المرافق المتعددة. ينتج   (Not-overlapping) انقر فوق المضلعات غ�ي المتداخلة .10
ة، فإن  ي قد لا تتداخل. و�ما أن سان فرا�س�سكو منطقة صغ�ي عن هذا المضلعات الفرد�ة ل�ل مرفق الىت

ي هذە الحالة، يتم تحد�د غ�ي متداخلة. إذا كانت المساحة المضلعات تتداخل 
جم�عها �شكل وثيق.  ولذلك، �ن

، قد تحتاج إ� محاولة "ترا�ب" أو�ً    .أ��ب
  .لن�ع التداخل. وهذا �ستبعد مساحات من فواصل أصغر من المضلعات من ك� أ��ب  Ringsانقر فوق  .11
ي نفس م��ــع الحوار، انقر فوق علامة التب��ب " .12

". اترك الم��ــع المس� إ�شاء خطوط Line Generation�ن
د. انقر فوق موافق لحفظ الإعدادات  .غ�ي مُحَدَّ
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 :  �شغ�ل العمل�ة لحساب منطقة الخدمة

الآن سوف تحسب منطقة الخدمة ع� أساس المعلمات المحددة، أي سيتم حساب ثلاثة مضلعات منطقة الخدمة 

ي Safewaysلمخازن 
ي دقائق،  3، واحدة �ن

ي  5واحدة �ن
ن اتجاە السفر بع�دا عن  10دقائق، وآخر �ن دقائق. يتم تعيني

ي ط��ق مسدودU-Turn  بانعطاف المنشأة، و�سمح
  .�ن

�ط أدوات محلل الشبكة. تظهر مضلعات الخدمة ع� الخ��طة وع� نافذة محلل  .1 انقر فوق الزر حل ع� �ث
 .، يتم تعيينها كـ شفاف)تلقائ�ةالشبكة (و�ي 

 و�ضافة أصول /وجهات OD قة تحل�ل مصفوفة تكلفةإ�شاء طب

وت��د أن تخطط لتسوق البقالة الخاصة بك حول �ف  ،استخدام نظم المعلومات الجغراف�ةبموارد محدودة ول�ن ب

ي البنك
  .راتبك �ن

�ط أدوات محلل الشبكة، انقر فوق  .1 ي جدول المحت��ات، قم ب�لغاء تحد�د طبقة منطقة الخدمة. ع� �ث
�ن

 . New OD Cost Matrix جد�دة OD مصفوفة تكلفة
 Load.ع� نافذة محلل الشبكة وانقر فوق مواقع التحم�ل  Origins(0) الأ�من ع� Mouseانقر بزر ال .2

Locations  
ي الم��ــع المنسدل التحم�ل من US_Bank_Geocoded حدد .3

  .�ن
  .يتم عرض الأصول (البنوك) الآن ع� الخ��طة .OK انقر .4
 .) ع� نافذة محلل الشبكة وانقر فوق تحم�ل المواقع0الأ�من ع� الوجهات ( Mouseال انقر بزر  .5
  .من القائمة المنسدلة SF_grocs_safeway اخ�ت  .6
ي عمود الحقل وحدد "العنوان" من  ر ، انق“الاسم " الموقع للخاص�ةتحت خصائص تحل�ل  .7

ي الم��ــع الفارغ �ن
�ن

 .القائمة المنسدلة
  .) ع� الخ��طةSafewaysض الوجهات (ٍيتم الآن عر  .OK انقر .8

 

 إعداد المعلمات للتحل�ل

 .ع� نافذة محلل الشبكة ODCostMatrix بجوار ODCostMatrix Properties انقر فوق الزر  .1
  .. انقر فوق القائمة المنسدلة المعاوقة وانقر ع� دقائقAnalysis Settingsانقر فوق علامة التب��ب  .2
ي القائمة ا 5دخل أ .3

من البنوك  OD ". سيؤدي ذلك إ� إ�شاء مسارات Default Cutoff Value لمنسدلة "�ن
ي غضون  Safewaysفروع إ� 

ي �مكن الوصول إليها �ن  .دقائق 5الىت
 .من قائمة الوجهات إ� البحث عن منسدلة <All> حدد .4
 U-Turnحدد فقط عند "النها�ات المسدودة" من القائمة المنسدلة السماح بـ .5
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 .مستق�م من ن�ع الانتاج ن�ع القائمة المنسدلةحدد خط  .6
 تحقق من تجاهل المواقع غ�ي الصالحة .7
 .انقر فوق موافق لحفظ المعلمات .8

 
 OD �شغ�ل العمل�ة لإ�شاء مصفوفة تكلفة

�ط أدوات محلل الشبكة. تظهر خطوط Solveانقر فوق الزر  .1 ع� الخ��طة. قم بتشغ�ل طبقة  OD ع� �ث
Service Area Layer  خطوط لرؤ�ة للأع� مناطق الخدمة. افتح جدول السمات  الخطوطعرض و

ات OriginID �حتوي العمود OD. مصفوفة تكلفة ن  تحتويDestinationID ع� معرفات البنوك. م�ي
ي يتم تقد�مها Safeway. تصن�ف الوجهة هو تصن�ف يتم تعيينه ل�ل وجهة (متاجر Safewaysمعرفات  ) الىت

ك هذە المصفوفة؟ من قبل المصدر (البنك)  بناءً ع� إجما�ي وقت الق�ادة. ماذا تخ�ب

ن رمت  OD  مصفوفة�ي

ي جدول المحت��ات .1
 فتح خصائص للخطوط عن ط��ق النقر المزدوج ع� "خطوط" �ن

  .تدرجالألوان  –كم�ات  – Symbology انتقل إ� علامة التب��ب .2
 total minutesتغي�ي حقل الق�مة إ�  .3
 classifyوانقر فوق  3تغي�ي عدد الفئات إ�  .4
ي الشاشة  .5

ن   3و  1.5، حدد manual classification�ن  كق�م الفاصل الأولني
ي تم إ�شاؤها حديثا مع الأحمر والأصفر والأخ�ن لإظهار أقرب وأبعد خطوط .6  OD يرمز إ� الطبقات الىت

ي �مكن ي الأبعاد لإظهار أنواع الوظائف الىت
  : ذكر تك تنف�ذها باستخدام محلل الشبكة. قم بعمل تخط�ط ثلاي�

 العثور ع� أفضل ط��ق ثم إعادة حساب أفضل مسار بعد إضافة حاجز .1
 العثور ع� أقرب مرفق لحادث .2
  OD حساب منطقة خدمة و��شاء مصفوفة تكلفة .3

  .Lab 7 أضف مقاطعة منطقة الخليج من

 .JPG أجزاء الخاص بك كـ 3تصدير تخط�ط 
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 :البیانات المتنقلة تطویر حلول تجمیع

 

�ش�ي جمع الب�انات المتنقلة إ� استخدام منتجات تكنولوج�ا المعلومات الموجودة مثل الهواتف والهواتف الذك�ة 

مج�ات)، لتجميع المعلومات النوع�ة وال�م�ة امج المختلفة الممكنة (ال�ب  .والأجهزة اللوح�ة (الأجهزة)، وعدد من ال�ب

نامجوقد ثبت أن هذا النهج ي�� ي ال�ب
 .د من �عة ودقة جمع الب�انات، وفعال�ة تقد�م الخدمات، وأداء موظ�ن

وتوكولات جمع الب�انات والرعا�ة، مثل دعم القرارات،  ام ب�ب ن ي يتم جمعها، مع ضمان الال�ت ن جودة الب�انات الىت تحسني

 .ومنطق الشكل، والقوائم المرجع�ة

 

 فوائد جمع الب�انات المتنقلة

 ال�عة وال�فاءة

ي 
وين ي شكل إل��ت

ة �ن ة نظرا لأنها تدخل مبا�ث ة زمن�ة مخفضة بدرجة كب�ي ي ف�ت
و�مكن أن تكون الب�انات جاهزة للتحل�ل �ن

ي 
ي الوقت الحق��ت

نت، قد �كون الوصول ل�س فقط �ن �مكن تصديرە إ� نظام إدارة المعلومات. باستخدام تكنولوج�ا الإن�ت

 .ول�ن أ�ضا العالم�ة

ي تجري بها المقابلات الفعل�ة، ولا س�ما بالنسبة للدراسات الاستقصائ�ة الأطول والأ��� و�مكن تخف�ض ال�عة ا لىت

ن ع� تخ�ي أنماط أو قضاء  ك�ي  مطالبة المقابلة مع الأسئلة الصح�حة لطرحها، فإنها لا تحتاج إ� ال�ت
�
تعق�دا. كما يتم تلقائ�ا

 .ول المطل��ةبعض الوقت التحقق من أن كل سؤال قد طُلب وملء جميع الحق

ي �كون فيها جمع  ي الحالات الىت
فهو يتيح استجابة أفضل للمسائل الناشئة ع� أرض الواقع. وهذا أمر مهم بوجه خاص �ن

ن أن الق�ام بذلك  ي حني
ي الارتفاع أو التناقص بفعال�ة ومعالجتها �ن

الب�انات مستمرا، ح�ث �مكن تحد�د الاتجاهات الآخذة �ن

 .لا يزال ممكنا

 

 ة�لفال

ي كث�ي من الأح�ان "إدخال ب�انات  إن
ن معدل خطأ صغ�ي مقبول باستخدام أسال�ب المسح التقل�د�ة يتطلب �ن تأمني

ن الاختلافات بينهما. وغالبا ما يؤدي القضاء  فني مزدوجة"، ح�ث �دخل عاملان منفصلان نفس الب�انات و�حدد أحد الم�ث

ي التكال�ف. وكلما زاد 
حجم الدراسة الاستقصائ�ة، كلما أصبحت الوفورات من هذا النشاط ع� هذا التكرار إ� خفض كب�ي �ن

 من الوقت ل�ل ملاحظة
�
، ح�ث يتطلب الإدخال ال�دوي قدرا� زمن�ا  .أ��ب
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ة مع ز�ادة حجم المسح وطول المقابلة (تخ�ل  ي �مكن أن تكون كب�ي ي تكال�ف الطباعة، الىت
و�مكن تحقيق وفورات إضاف�ة �ن

 من 
�
ي الدراسة  1000ار لعينة من صفحة ُ�د 30استب�انا

ي ارتكبت �ن مج�ب). و�ما أنه �مكن تصحيح أي من الأخطاء الىت

ي جهاز التجميع المستخدم، فإن الحاجة إ� إعادة طبع المواد 
الاستقصائ�ة أو جم�عها باستخدام الحاسوب وتحديثها �ن

 .لم تعد تنطبق

ا من مرونة ي التكال�ف المحتملة أ�ض�
أدوات الهاتف المحمول وقابليتها للتخص�ص. ع� سب�ل  �مكن أن تنشأ وفورات �ن

، �جب أن تؤخذ  ن ي منطقة تتحدث فيها خمس لغات مختلفة. ومع القلم والورق التقل�ديني
المثال، تخ�ل جمع الب�انات �ن

ي الاعتبار تقديرات النسب اللغ��ة (إذا كانت هذە الب�انات متاحة) أثناء طباعة الاستب�انات. لتكون ع� الج
انب الآمن، �ن

وري بعض �سخ إضاف�ة من كل استب�ان. مع أدوات الجوال، �مكن تحم�ل جميع اللغات ع� جهاز  قد �كون من ال�ن

ي نفس فئة مجموعة الب�انات بغض النظر عن إصدار اللغة
 .جمع والب�انات �ي الإدخال تلقائ�ا �ن

كة �مكن استخدام ي منصة مش�ت
نامج، فإن الاستثمار �ن ي مشار�ــــع متعددة �مكن أن ي��د من توز�ــــع ومن منظور ال�ب

ها �ن

 .التكال�ف و�قلل من العبء ع� دراسة واحدة أو جولة واحدة من جمع الب�انات

 

 جودة الب�انات

ي أدخلت ع� جودة الب�انات من أدوات . أوً�، �سمح عمل�ة إعداد  MDC إن التحسينات الىت ن تنبع من مصدر�ن مختلفني

مج�ات، انظر الف�ع الثالث)، و�دخال عدد من أدوات   الدراسة الاستقصائ�ة بدرجة ة من التكي�ف (المدى حسب ال�ب كب�ي

ي��ل الارتباك المحتمل الناجم عن تعل�مات الاستب�ان. وثان�ا،  مما  التصف�ةالتحقق من الجودة. �مكن استخدام منطق 

د إمكان�ة لإدخال الب�انات ع� نحو خا�ئ بما أن الب�انات لا تحتاج إ� �سخ منفصلة من الورق إ� الحاسوب، فلا توج

 .خلال هذە المرحلة

ي يتم إدخالها أثناء المقابلة. ع� سب�ل المثال،  MDC وعلاوة ع� ذلك، �سمح أدوات بالتحقق من صحة الب�انات الىت

 فرض ضمن
�
ي �مكن أ�ضا ي تتطلب إجابة رقم�ة �مكن أن تضطر إ� قبول إجابة رقم�ة فقط، والىت نطاق (مثل  الأسئلة الىت

لعمر) لتقل�ل فرصة أخطاء الإدخال. �مكن أن تكون الإجابات ع� الأسئلة، مثل تار�ــــخ الم�لاد والعمر،  1-99

crossreferenced  ن للتحقق من صحة بعضها البعض، ودفع العداد لتوضيح أي حالات عدم التناسق. �مكن ترم�ي

ي لم يتم تعبئتها بح�ث لا �سمح بالتقد�م  .النماذج الىت

ي الدراسة الاستقصائ�ة، فإن بعض أدوات حركة التغي�ي الد�مقرا�ي تجمع تلقائ�ا الب�انات 
مجة �ن و�الإضافة إ� الأسئلة الم�ب

ف ع� المسح لمراقبة مواع�د بدء المقابلة  لضمان  ونهايتها الوصف�ة مثل الطوابع الزمن�ة. و�سمح هذە لمراقبة الم�ث

 .و�التا�ي �ساعد ع� إبقاء العدادين أ��� مساءلةمطابقتها لسلوك المقابلة المتوقعة، 
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 أدوات للتخص�ص و�ضافة

مج�ات (انظر القسم الثالث)، أدوات عموما تقدم  MDC ع� الرغم من أن المدى الدقيق سوف �عتمد ع� اخت�ار ال�ب

الأسئلة (كل ما  مجموعة واسعة من إمكان�ات التخص�ص. و�شمل هذە ع� سب�ل المثال لا الح� أنواع مختلفة من

ي �مكن أن تحول الب�انات وفقا لوظائف محددة  ي المعادلات ال��اض�ة الىت
مجة �ن �مكن طرحه باستخدام القلم والورق)، وال�ب

ات الوسائط المتعددة مثل الرسومات والصوت والف�ديو ن  .مسبقا، واستخدام تكنولوج�ا نظام تحد�د المواقع، و�ضافة م�ي

ن  ن فهم موضوعات ومن الأمثلة ع� هذە الم�ي ات المضافة القدرة ع� استخدام الصوت أو الرسومات أو الف�ديو لتحسني

ا موقعها ع�ب نظام تحد�د المواقع العال�ي  ا لالتقاط صورة لمدرسة بينما تلتقط أ�ض�  المسح، واستخدام وظ�فة ال�ام�ي

(GPS) ن برؤ�ة الصور وكذلك موقع مواقع المسح  .لإ�شاء خ��طة �سمح للمستخدمني

 

ي 
 مراقبة ومرونة العمل الم�داين

ن ع� التفاعل مع  نامج، ول�ن �حسن قدرة الموظفني الوصول الأ�ع إ� الب�انات لا �حسن فقط التحل�ل واستجابة ال�ب

ي أجهزة
ات غ�ي المتوقعة. ع� سب�ل المثال، بما أنه �مكن تحد�ث الاستطلاعات �ن (مع إمكان�ة الاتصال  MDC التغي�ي

نت المحد ي تصم�م الاستب�انات مثل الأخطاء المطبع�ة أو الأسئلة بالإن�ت
ة �ن ود)، فمن الممكن إصلاح المشكلات الصغ�ي

ة  ي النتائج المث�ي
ئ أو منطق التصف�ة. للدراسات الأطول، �مكن إضافة أسئلة أخرى للتحقيق �ن ي تمت ص�اغتها �شكل سىي الىت

ن  ن إجراء أي تعد�لات ع�  للاهتمام. وتكال�ف هذە الردود لا تذكر، ح�ث �مكن للموظفني ن الم�دانيني فني ن أو الم�ث الرئ�سيني

 .حواسيبهم

، و�مكن تخف�فها إ� حد كب�ي باستخدام أدوات ي
ي العمل الم�داين

اف الفعال ع� العدادين هو أ�ضا مشكلة شائعة �ن  الإ�ث

MDC. ة الإضاف�ة ن للنظام العال�ي لتحد�د المواقع  و�الإضافة إ� الب�انات الوصف�ة التلقائ�ة والطوابع الزمن�ة، فإن الم�ي

ن  ن الموظفني
�
ف. وهذا �مك (تختلف حسب اخت�ار الأجهزة) �سمح بتتبع مسار العداد للتحقق من صحة توجيهات الم�ث

ن أدائهم ة إ� أفرقة العدادين وتحسني  .من تقد�م تغذ�ة مرتدة مستن�ي

 

 الاستخدام ةلو سه

ن العدادين  MDC كما أن استخدام تكنولوج�ات
�
و�بنون قدراتهم ع� استخدام تكنولوج�ا المعلومات. بل إن امتلاك �مك

مجة  MDC أجهزة . كما يوجه ال�ب ن المجتمع المح�ي ي أعني
ن �ن �مكن أن �عزز مصداق�ة جمع الب�انات أو البحث والموظفني

ي التأ�د من أن جميع الأسئلة الصح�حة  فإنها  المقابلةالعداد من خلال 
ي قادرة ع� إنفاق جهد أقل �ن  طرحت�ي الىت

ن �شكل أفضل ع� الجوانب الأخرى ذات الصلة من المقابلات والحفاظ ع� علاقة ج�دة. وكلما  و�التا�ي  ك�ي قادرة ع� ال�ت

وط ط�ح سؤال أ��� تعق�دا� (ع� سب�ل المثال، لا �سأل إلا إذا كانت ثلاثة أسئلة سابقة لها إجابة معينة)، كلما  كانت �ث

 كانت هذە الفائدة أ��� 
�
 .وضوحا
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ة من مواد المسح؛ كل ما هو مطلوب  ولا �حتاج العداد الذي �جمع الب�انات باستخدام جهاز محمول إ� حمل أعداد كب�ي

 .هو الجهاز نفسه ور�ما شاحن أو بطار�ة احت�اط�ة. وهذا �قلل من المتاعب وعبء الأسال�ب التقل�د�ة القلم والورق

ي مناطق ومن ناح�ة أخرى، �جب ضمان أن لا �عرض ا
متلاك جهاز جمع الب�انات للخطر القائم بالاستعداد عند العمل �ن

ي �حتمل أن تكون محفوفة بالمخاطر �سبب خ�ارات  MDC غ�ي آمنة للغا�ة. وقد أج��ت ي عدد من المواقع الىت
بنجاح �ن

 .الأجهزة المناسبة للس�اق المح�ي و�روتوكولات واضحة لإدارة السلامة والمعدات

 : الب�اناتالتخط�ط لجمع 

ي اعتبارك هذە الأسئلة الـ 
 :قبل جمع الب�انات 3ضع �ن

 ي تحتاج إليها فعلا؟  ما �ي المعلومات الىت
 ما �ي المعلومات المتاحة؟ 
 ي ستكون مف�دة؟  ما �ي المعلومات الىت

 

 : عمل�ة جمع الب�انات المتنقلة

 ص�اغة دراسة استقصائ�ة ورق�ة .1
 ل الدراسة الاستقصائ�ة إ� شكل رق�ي �تح�  .2
 تم نقل المسح الرق�ي إ� جهاز محمولي .3
 �قوم العدادون المحليون ب�جراء الدراسة الاستقصائ�ة ع� الأجهزة المحمولة .4
 تحم�ل ب�انات الدراسة الاستقصائ�ة .5
ي تم جمعها متاحة ع� الفور للتحل�ل .6  الب�انات الىت

 

 ؟XLSForm ما هو

XLSForm  ي تبس�ط
ي هو نموذج ق�ا�ي تم إ�شاؤە للمساعدة �ن

ي شكل قابل لقراءة Excel تأل�ف النماذج �ن
يتم التأل�ف �ن

 . Excelالإ�سان باستخدام أداة مألوفة أن الجميع تق��با �عرف  

 XLSForms ف النماذج المعقدة من قبل شخص مطلع ع� بناء الجملة الموضح أدناە��س�طة للبدء ول�ن �سمح لتأل. 

لك بتأل�ف نموذج مع وظائف معقدة  �سمح شائعوهو مع�ار نموذج مفت�ح ،ODK XForm إ� XLSForm ثم يتم تح��ل

 .مثل تخ�ي المنطق بط��قة متسقة ع�ب عدد من منصات جمع الب�انات ع� ال��ب والجوال
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 أنواع الأسئلة
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كة القائمة ع� الجوّال  منصات جمع الب�انات المش�ت

Closed Source 

Survey123 for ArcGIS (ESRI) (Android, iOS, Web) 

 

Open Source 

KoboToolbox (Android, Web) 

Open Data Kit (Android, Web) 

 

 ؟KoboToolbox ما هو 

KoBoToolbox  ي بيئات صعبة
 .هو مجموعة من الأدوات لجمع الب�انات الم�دان�ة لاستخدامها �ن

ي ومفت�ح المصدر
نامج مجاين  .ال�ب

ي 
ن �ن ي مجال المعونة العاملني

ن �ن ن والباحثني ي الأزمات الإ�سان�ة، فضلا عن المهنيني
ن �ن ن هم من العاملني ومعظم المستخدمني

ن البلدان النام�ة مثل الطلاب  ن والقطاعات الإ�سان�ة والإنمائ�ة ،والصحفيني ن الحكوميني  .والموظفني
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